DN65-DN100 med klammeravstand 2 meter | Lett-Tak.

Fraviksforslag

Avstand mellom klammerne

Moteks anbefaling ved bruk av Shurjoint rillekobling er at det ikke skal vaere mer Tabell 40
enn 1 meter til hver side for koblingen.

NS-EN Referanse |Referanse
Lastekravet fra tabell 40 for DN65-DN100 er 350kg gitt 4 meter opphengsavstand. |- Minste - |
Ved halvering av opphengsavstand, dvs 2 meter mellom klammerne, actope|gienges [2n9d°  vanye
blir lastkravet 350kg+2=175kg per oppheng, som ogsa tilsvarer e e
87,5kg per forbindelse mot Lett-Tak. e 350: - mmm ot M
Sprinkler mot Lett-Tak ma festes i elementets baerende stalprofiler. EEEE S00kg  M12  domm g:;:;ng

Dette kan gjgres pa to mater: DN200 8S0kg  M1s  somm D70 o

DN250 DN250- 504 60 kg

- Vippeanker / pendelfeste i baerende stalprofil, se figur. 9540 kgim
. . . ° . *Ber ikke miste mer enn 25% kapasitet ved 200°C
. Med skruer og fordelingsskinne i baerende stalprofiler ﬁ ﬁ -
(lkke VlSt her) I I Lengdene i tabellen gjelder for betong.
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VTV AT TR ORI VOV (O A O ZAT A v Skinnelengde L=250mm Grensesit
Omfang av dimensjonering utfgrt av Motek AS: alle rettigheter, inkludert opphavsrett, er forbehold
Motek AS. All last-og dimensjoneringsdata oversendt fra kunde anses som riktig.
Dimensjoneringsantagelser skal oversendes til kunde for godkjenning.
Moteks grunnlag for komponent-og knutepunktdimensjonering er utgitt i Hilti sin tekniske
dokumentasjon/ETA. Dette inkluderer material-og tverrsnittsegenskap,
tillatte lastverdier, sikkerhetsfaktorer, beregningsmetoder, og begrensende faktorer.
UlJUUUUl ]J LA‘JU UU UIJU ljUUU‘UUUUU UUUEU UUU U U UU Kunden ma bekrefte egnethet til et hvert saeregent bruksomrade,
- o N og kapasiteten til det baerende systemet, for & vise den fremstilte sammenstillingen,
Himlingsgkrue Beregrofil Himlinggskrue .~ wrgp rofil t—list som er assosiert med reaksjonesbelastning.
385 500 700 500 315 Endring p& kompontener og/eller utforming kan forandre egenskaper og kunden mé ta dette i vurdering.
Moteks prosjekterte Izsninger henviser utelukkende til Moteks produkter,
e T og skal ikke kombineres med produkter levert av andre produsenter.
san 1040 580 Himlingsplat

Figur 1: snitt av Lett-Takelement med standard plassering av himlingsskrue. Vaer oppmerksom pd at denne kan ha Generelt

1.Innholdet i underlaget oversendt av kunde antas & vaere riktig.
Motek tar ikke ansvar for & kvalitetssikre.

2.Allma _' ) og hﬂydeanvisqinger oppgis i millimeter [r_nm]. med mind_re annet er oppgi?t. )
Artikkelnr. Artikkel Antall oot ompal o8 MelponEs. Mars Kanpiclovance o satt +oamen.© 1 e monteringsié
. - ion e elea \;anrenummerene vist pa verkstedtegningene samsvarer ngdvendigvis ikke med
' 72208498 AT skinne T30 om HLT S| SR e s s o s
J J230004 billfiiprenn elieste M ShE G0y 2 [ Sdniioer o vt o idasiang g ot
NI T TAVANAI 72199452 Hilti opphengsmutter MQA-M10-B 1 T S g e kapp variant
= 4975102 Motek gjengestag 4.8 10x1000 ELF 1
A—A B-B 934102 Motek mutter M10 ELF DIN934 1 A MO I EK
‘ ‘ 72141908 Hilti skive MQZ-P9 2
Belastning Belastning 72180414 Hilti sprinkler MP-SPN 2 1/2" 1 HESES
Figur 2: oppheng med skinne og minimum 2 skruer Z210081 Hfltf sprfnkler MP-SPN 3 1 A SR T E @
72180416 Hilti sprinkler MP-SPN 4" 1 I glrst-arzgle
ittel, tilleggstittel ocument type
100K90029E20 |Shurjoint rillekobling rigid sprinkler 2 1/2" 1
100K90030E20 |Shurjoint rillekobling rigid sprinkler 3" 1 Godkjent Tegningsdato | Rev.
100K90045E20 |Shurjoint rillekobling rigid sprinkler 4" 1 Bty _ ,
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